
 

 

 

Strovels Alkacip 45 

Produktinformation 

Högalkaliskt lågskummande rengöringsmedel utan ytaktiva ämnen för 

applikationer inom livsmedels- och maskinindustrin. Lämplig för diskning av 

tankar, rörledningar m.m. samt för rengöring av separatorer, pastörer, 

tappmaskiner o dyl. Avlägsnar smuts, proteinhaltiga beläggningar, animaliska 

och vegetabiliska oljor och fetter. Undvik att applicera på känsliga metaller 

såsom aluminium, koppar, varmförzinkade/galvaniserade ytor och förhindra 

intorkning. Undvik all kontakt och blandning med syror. 

Bruksanvisning 

I enlighet med maskintillverkarens anvisningar. Lämplig för cirkulationsdiskning, 

blötläggningsapplikationer och manuell rengöring. Arbetstemperatur +60 till 

+80°C. Verkningstid 10-40 minuter. Vid behov bearbeta ytan med borste. Undvik 

intorkning och skölj noggrant av med varmt vatten. Provtvättning rekommen-

deras. 

Dosering 

Späds med ljummet eller varmt vatten. CIP-diskning 1-3%, manuell rengöring 3-

5%. 

 

pH-värde brukslösning: ca 13,3 vid 3%. 

 

Produktdata: 

Art.nr. Benämning   

12230025* Strovels Alkacip 45  36,8 kg  

12230600 Strovels Alkacip 45  1176 kg 

* = beställningsvara 

 


